
hIgId	Kompetenzzentrum	 		Gewerbepark	Markfeld	1					Tel.:	+49	(0)8061	9390130							info@hgd-sicherheit.de
für	Arbeitssicherheit	in	Bayern	e.K.					83043	Bad	Aibling		 		Fax			+49	(0)8061	9390135						www.hgd-sicherheit.de

Bildquelle:		PRCD-S	(Firma	Kopp)	

	
	

Bildquelle:	PRCD-S	(Firma	Kopp)	

Wir	verwenden	eine	„sichere“	Stromquelle	

REGELN	

PRCD-S	
(Portal		Residual	Current	Protective	Device	–	Safety)	
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Wir verwenden eine „sichere“ Stromquelle ! 
Arbeitnehmer:  
Als Handwerker mache ich mir in der Regel keine großen Gedanken über den alltäglich benötigten 
Stromanschluss. Meist stecke ich einfach an der nächstbesten Stromquelle ein und nutze die benötigten 
Elektromaschinen ohne groß darüber nachzudenken. Die Elektroinstallation ist ja in der Regel sicher und 
bis jetzt ist noch nie etwas passiert. Besonders in Gebäuden mit älterer Elektroinstallation habe ich jedoch 
manchmal ein mulmiges Gefühl. 

Vorgesetzter:  
Immer wieder kommt es zu tragischen Elektrounfällen. Im gewerblichen Bereich sind dies (laut der 
Bundesanstalt für Arbeitsschutz- und Arbeitsmedizin)durchschnittlich 2200  pro Jahr. Ich möchte nicht dass 
in unserem Unternehmen ein Elektrounfall passiert. Die Folgen können schwerwiegend sein und es gibt 
heutzutage geeignete Mittel die sichere Stromentnahme aus vorhandenen Steckdosen zu gewährleisten. 
Der Gesetzgeber verpflichtet mich, auf den Baustellen für Sicherheit zu sorgen (BGV A1; ArbStättV). 
Deshalb ist das heutige Unterweisungsthema der sogenannte PRCD-S (Portal Residual Current Protective 
Device – Safety). 

Instruktionstipps: 
Informieren Sie Ihre Mitarbeiter über die Arbeitsweise des PRCD-S und dessen Sinn und Zweck: 

1. Der PRCD-S ermöglicht die sichere Stromentnahme aus vorhandenen Steckdosen
2. Der PRCD-S überprüft beim Einschaltvorgang die Verdrahtung der verwendeten Steckdosen auf

Fehlerfreiheit.
3. Beim Einschaltvorgang wird überprüft ob ein Schutzleiter vorhanden und frei von gefährlicher

Netzspannung ist.
4. Erkennt der PRCD-S einen Fehler, lässt er sich nicht einschalten und gewährleistet somit den

maximalen Schutz da er keinen Betrieb der angeschlossenen Maschine zulässt.
5. Tritt während des Betriebes eine Schutzleiterunterbrechung auf, schaltet der PRCD-S allpolig ab
6. Der PRCD-S dient zusätzlich als mobile Fehlerstromschutzeinrichtung (DI)
7. Während des Betriebes wird die Schutzleiterfunktion bei Beaufschlagung durch Fremdspannung

(z.B. durch Anbohren einer fremden Leitung) aufrechterhalten, damit das vorgeschaltete
Sicherungsorgan abschalten kann.

Erklären Sie die Handhabung des PRCDS: 

1. Der PRCDS-S wird einfach, wie ein Verlängerungskabel, zwischen Verbraucher und Steckdose
gesteckt.

2. Wichtig: Die I-ON Taste des PRCD-S ist mit bloßer Hand zu betätigen! Keine Handschuhe oder
sonstige isolierende Gegenstände verwenden!

Demonstrieren Sie Ihren Mitarbeitern die korrekte Verwendung des PRCD-S in der Praxis. Stellen Sie 
sicher dass jeder Mitarbeiter die Unterweisung verstanden hat. Veranlassen Sie die Benutzung des PRCD-
S im Arbeitsalltag und kontrollieren Sie regelmäßig  vor Ort ob der PRCD-S von Ihren Mitarbeitern auch 
wirklich eingesetzt wird. 

Weitere Information: 
Der PRCD-S wird von der BG Bau für deren Mitgliedsbetriebe gefördert. Den passenden Förderantrag gibt es unter: 

www.bgbau.de/praev/arbeitsschutzpraemien/prcd-s-1-phasig 

Die Informationen dieses h/g/d Spots stammen aus folgenden Quellen: 
Informationen der Firma Kopp 

http://www.bgbau.de/praev/arbeitsschutzpraemien/prcd-s-1-phasig
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Wichtiger Sicherheitshinweis zur Verwendung von 
ortsveränderlichen Personenschutzeinrichtungen  
mit erweiterten Schutzfunktionen (PRCD-S).

Ortsveränderliche Personenschutzeinrichtungen mit erweiterten Schutzfunktio-
nen (PRCD-S)sind  zum Schutz gegen elektrischen Schlag bei Feuerwehren, Hilfe-
leistungsorganisationen und im gewerblichen Bereich (Baustellen, Montagestellen, 
usw.) für bestimmte Situationen gefordert und werden dort entsprechend eingesetzt.

Achtung!

Aktuell verwendete und erhältliche PRCD-S erfüllen nur dann die 
Schutzfunktion, wenn sie mit bloßer Hand und direktem Haut-
kontakt zur Einschalttaste eingeschaltet werden.

PRCD-S führen während des Einschaltvorgangs eine Messung 
über den Körper des Benutzers durch. Trägt dieser beim Ein-
schalten, z. B. Handschuhe, kann diese Messung nicht erfolgen 
und es wird „alles in Ordnung“ angezeigt obwohl keine Schutz-
funktion aktiv ist! Das heißt unter anderem, die PRCD-S kann 
eine gefährliche Spannung auf dem Schutzleiter (PE) nicht er-
kennen. Gehäuseteile daran angeschlossener Betriebsmittel 
können unter lebensgefährlicher Spannung stehen.

Sicherheitshinweis:

Vor der Verwendung der ortsveränderlichen Personenschutzein-
richtung ist unbedingt die Bedienungsanleitung zu lesen und 
die dort aufgeführten Verwendungshinweise sind zu beachten.

Dem Anwender ist im Rahmen der Unterweisung die korrekte 
Verwendung nach Herstellerangaben der ortsveränderlichen 
Personenschutzeinrichtung zu vermitteln.

Empfehlung:

Es sollte eine Information am Schaltgerät zur richtigen Verwen-
dung angebracht werden.

Durch die Anbringung des Sicherheitshinweises darf die Funkti-
on nicht beeinträchtigt werden.

Der Einschalttaster darf in keinem Fall überklebt, abgedeckt, 
oder beschriftet werden!

Achtung!
Nur mit bloßer Hand 

einschalten!

✂

Achtung!
Nur mit bloßer Hand  

einschalten!

✔ ✗
Bildquelle:  Steimel BG ETEM
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hgd/Instruktionsnachweis 

Name des Instruktors:

Instruierte Arbeitnehmer

Datum Name, Vorname Unterschrift

Datum Kontrolle durch Feststellungen, Massnahmen

Einhalten der Regel kontrolliert

 PRCD-S
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